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Segtin los valores obtenidos en funcién de las condiciones de los dias de las tomas

de muestras,

TODOS LOS CONTAMINANTES ANALIZADOS CON SUS INCERTIDUMBRES
ASOCIADAS CUMPLEN CON LOS LIMITES PERMITIDOS POR LA
LEGISLACION VIGENTE.

Esta instalacion pertenece al Grupo "B" de las actividades catalogadas
como potencialmente contaminadoras de la atmosfera segin el punto 2.10.2 del
Anexo 11 del Decreto 833/1975, de 6 de Febrero de Proteccién del ambiente
atmosférico, por tanto la frecuencia del muesireo con cardcter oficial es cada tres

afios, debiendo realizar autocontroles periédicos.

LA PROXIMA INSPECCION OFICIAL DEBERA REALIZARSE EN EL ANO 2.010.

NOTA 1.- El presente informe no debera reproducirse ni totalmente ni parcialmente sin la aprobacidn
por escrito de ATISAE.

NOTA 2.- - Las incertidumbres de los ensayos realizados in situ y sus correspondientes analiticas se
encuentran a disposicion del cliente y de la Junta de Andalucia.

NOTA 3.- Los certificados de calibracién de los equipos empleados se encuentran a disposicién de la
Junta de Andalucia y del cliente.

Malaga, 9 de Octurbe de 2.007 .

Francisco José Carballo Valle
Inspector Medioambiente de ATISAE
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La Legislacién Vigente aplicable a esta instalacion, es lo indicado en el anexo IV

del Decreto 833/1975 de 6 de Febrero (Anexo IV, punto 2.2 y 10), el valor limite

para el nivel de emisién de contaminantes atmosféricos en:

CERAMICAS. Punto 10

Los niveles maximo de emisién permitidos para las industrias Ceramicas son los

indicados en el puntol0 del ANEXO IV del Decreto 833/1975, de 6 de Febrero, y

son los siguientes:

Contaminante

Limite maximo

Emision de Polvos

150 mg/m°N

INSTALACIONES DE COMBUSTION

térmicas) Punto 2.2,

Instalaciones que utilizan Gas-Oil

INDUSTRIAL (excepto centrales

Los niveles maximo de emision permitidos para instalaciones de combustion

industrial que utilizan como combustible Gas-0il son los indicados en el punto 2.2

del ANEXO IV del Decreto 833/1975, de 6 de Febrero, y son los siguientes:

Contaminante Limite maximo
Opacidad ( Bacharach) 2
S0, 850 mg/m’N
co 1445 ppm
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9.- OBSERVACIONES

Los datos referidos a la empresa y a los procesos, han sido suministrados por JORGE
ROMAN,

La toma de muestras se realizé6 en una jornada de trabajo habitual de la empresa
HIJOS DE FRANCISCO GAMEZ, por lo que los valores obtenidos durante la toma de

muestras deben considerarse como representativos.

Se adjunta como anexo €l modelo de garantia de funcionamiento de la instalacion del

dia de la inspeccion reglamentaria, firmado y sellado este por la empresa.

Los planos de muestreos donde se realizaron las tomas de muestras fueron validados
con anterioridad al muestreo, dando como resultado, el cumplimiento de las premisas
establecidas en el punto 7 del Procedimiento General de Isocinetismo MC.07.03.01, por
lo que el muestreo se realizo segin norma en lo que respecta a las caracteristicas del

flujo en los puntos de muestreos.

Los valores marcados con asterisco han sido establecidos segiin lo descrito en el punto
6.2.2. de la Instruccién Técnica MC.07.03.02., ya que se trata de valores inferiores al
limite de cuantificacién que para CO (<9), por lo que se toma como cierto el valor

intermedio redondeado (5) para de esa forma no ofrecer resultados con intervalos (<).

Podra hacerse mencién a dicha circunstancia con un asterisco en los valores que se
hayan obtenido de esta manera: “los valores reflejados en el informe con un * se han
obtenido del valor inferior al limite de cuantificacion del laboratorio ( x mg), por lo que
se toma como cierto el valor intermedio (x/2 mg), aunque es necesario hacer constar que
el valor real se encuentra entre X v 0”.Para dichos cdlculos se siguid lo establecido en el
Procedimiento Interno de ATISAE MC.07.03.02.
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EVALUACION DE LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES Y
CONCLUSIONES

FOCO: (P1G1) HORNO DE COCCION
FECHA DE MEDICION: 17/09/2.007

CONCENTRACION PARTICULAS CAUDAL
SOLIDAS (mg/Nm®)
MAXIMO: 1 1489
MEDIO: 1 1428
MINIMO: 1 1319
MEDIA: 1 1412
TEMPERATURA DE Cco
GASES (°C) (p.p.m)
MAXIMO: 110 5
MEDIO: 110 5
MINIMO: 106 5
MEDIA: 109 5
OXIGENO CO;
(%) %)
MAXIMO: 20,2 0,0
MEDIO: 20,2 0,0
MINIMO: 20,0 0,0
MEDIA: 20,1 0,0
0PACIDAD S0O2
IN. BACHARACH mG/Nm3
MAXIMO: 0 14
MEDIO: 0 14
MINIMO: 0 14
MEDIA: 0 14
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i A, b 77 -l IR
PARTICULAS SOLIDAS (mg/Nm®) 1 150
CO (p.p.m.) 5 1.445
S0, (mg/Nm) 14 850
OPACIDAD (E.Bacharach) 0 2
TASA MEDIA DE EMISION HORARIA (Tm/afio)
PARTICULAS SOLIDAS 0,00
CO 0,02 N
: coz 0,00
o S02 - - 0,04
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8.- RESULTADOS DEL MUESTREO

En las tablas siguientes, se incluyen los datos correspondientes a las mediciones

efectuadas en los focos emisores objeto del presente estudio

ATISAE

CERTIFICADO N%: MA/ 070099/MAIATM

Pagina 19 de 25

FOCO EMISOR

(P1G1) HORNO

FECHA DE MUESTREO 17/9/2007

.MUESTRECI N® | 1 | 2 3_ &
-I ICIRA.-DE INICIO DE MUESTREO | 8:15 11:38 | 16;;_
Hom DE Flmumméw DE MUESTREQ 9:15 12:38 1?43 1

DATOS GENERALES
PRESION ATMOSFERICA (mm Hg) 758 758 758
?E_HPER,H URA AM;IIEN‘TE (°C) 24 5] 28
CONDICIONES DE LA EMISION

PESO MOLECULAR DE LOS GASES (Kg/Kmol) 29 29 29
"rEMPERMURA DE LOS GASES (°C) 106 110 110 o
EN%;;MEN DE GAS SECO MUESTREADO 1.5299 . 1,63_?.2 ._l 7175
[SOCINETISMO .(%} 08,58 97,49 08,10
_VELDCH:;AD DE 1.{2;3 GASES (m/s) 5;3;6 - 5,85 _ 6,10
CAUDAL I-:i- E GASES (m’N/h) 1319.61 1427,89 | 148861

hw DE REFERENCIA DEL FILTRO B FMV-E&E!U-? | FMV-368/07 | FMV-367/07
;;qcn DE PﬁRTibULas EN EL FILTRO (mg) 1# 1 . L 1_*_
FESD DE P'nm]cm....ms EN EL LAVADG (mg) 2 _
;'ALUR nﬁL BLANCO TOTAL 3%
| CONCENTRACION TOTAL DE PARTICULAS | : | |
(mg/Nm®)

COMPONENTES DE LA MEZCLA DE GASES

(.],"{%) ” 20,2 20,2 20

CO; (;/n} _ 0 0 | 0,3

.CD (p. p.m:]_. 5 5% - |
_soz {m,g.-’Nmagl | 14+ - 14 * 14 *
EPAC[DAD | i <l <] <1

" Ver apartado de observaciones



